
油汚れを防止し、安定した縫製を実現。耐久性にも優れています。 

SL-1110
・安定した低テンション縫製 

・針棒・天秤部からの油汚れを防止 

・最高縫い速度5,500sti/min

安定した、糸締まりのよい縫い品質 
各種アタッチメントに対応 

針棒・天秤部からの油汚れを防止（微量給油方式） 

各種アタッチメントに対応 

1本針高速本縫ミシン 

針棒・天秤部への給油は、燈芯給油を採用し、オイルの量を

必要最低限に抑えました。本縫いミシンで油汚れの原因の

大半を占める、針棒からの油漏れを防止し、油汚れに対す

る信頼性を一段と高めました。 

低テンション縫製 
安定した低テンション縫製に最適な、天秤、かま、送り機構

を採用しています。糸の種類や素材を問わず、糸締まりの

よい理想的な縫い調子が得られます。 

 
パッカリングや縫いずれを防止 
送り台軸が偏心のため、送り歯の傾斜が調節できるので、パッ

カリングや縫いずれを防ぎます。 

取り付け用のねじ穴を、ベッド面に多数配置し、市販のアタッ

チメントを取り付けられるようにしました。 
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〈カタログ･コード1110〉このカタログの内容は平成21年10月現在のものです。Ｂ Vol.2このカタログは環境に配慮し、ECF（無塩素漂白）用紙と植物性大豆油インクを使用しています。 

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。 

・製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。・数値は仕様により異なります。詳しくは、個別カタログ、オフィシャルサイトをご覧ください。 

 

http:･//www.brother.co.jp/ 
〒448-0803  愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5

■お買い求め、ご相談は 

ISO9001は、ブラザー工業(株)マシナリー・アンド・ソリューションカンパニー刈
谷工場、港工場、東京営業所、大阪営業所にて認証取得。 
ISO14001は、ブラザー工業(株)マシナリー・アンド・ソリューションカンパニー
刈谷工場、港工場にて認証取得。 

FAX:0120-820-883 / E-mail:bsq.helpdesk@brother.co.jp

0120-33-2392
〒448-0803　愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5  

用途 

針棒・天秤部　給油 

最高縫い速度 

最大縫い目長さ 

押え上昇量 

針棒ストローク 

使用針（DB×1・DP×5） 

送り歯 

送り歯の高さ 

質量 

フトコロサイズ 

ベッドサイズ 

 

燈芯給油 

押え上げてこ 6 mm、ひざ上げ  13 mm

30 kg

広さ ： 266.5 mm、高さ ： 127 mm

476 mm × 178 mm

3枚歯 

中厚物 

5,500 sti/min

4.2 mm

31 mm

＃11～＃18

0.8 mm

ー3

厚物 

4,000 sti/min

5 mm

35 mm

＃19～＃22

1.2 mm

ー5
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中厚物 

厚物 

用途 
3

5

仕　様 




